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Работа № 15
Организуем компьютерное "рабочее место"

Цель работы: 
Настройка параметров системы. Настройка параметров новых документов.

Введение

Перед тем, как начать выполнять чертеж на бумаге, обязательно нужно подготовить чертежные инструменты.

Вы знаете, что нужно правильно заточить карандаши, выбрать готовальню. Конечно, при использовании циркуля из готовальни нужно расположить концы игл и пишущий стержень на одном уровне, подготовить бумагу, кнопки и многое другое. 

При работе с редактором эти приемы подготовки к работе вам не потребуются, а готовый чертеж вы просто напечатаете на принтере! 

Работать с системой КОМПАС-3D LT вам будет намного удобнее, если перед началом работы, вы подготовите (настроите) редактор в соответствии с требованиями ГОСТ ЕСКД с учетом выбранного формата бумаги для выполнения чертежа. 

Настройка параметров системы КОМПАС-3D LT означает выбор параметров оформления чертежа в соответствии с Единой системой конструкторской документации ‑ ЕСКД, которые наилучшим образом соответствуют выбранному вами формату чертежа.

Ранее вы уже познакомились с некоторыми принципами настройки параметров системы (см. работу № 1), теперь разберемся более подробно с другими параметрами настройки, а так же произведем настройку параметров новых документов или, проще говоря, чертежного листа со всеми его параметрами ‑ атрибутами.

1.1. Запустите систему КОМПАС-3D LT.

1.2. Закройте окно справки и окно документа.

1.3. Откройте меню Сервис (рис. 15.1).
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Рис. 15.1. Меню Сервис.
Страница меню этой команды содержит пункты:

Настройка интерфейса…

Параметры…
1.4. Для настройки параметров системы выберите команду Параметры…. Окно диалога состоит из двух вкладок: Система и Новые документы. Откройте закладку Система: в рабочем поле выводится дерево настроек, содержащее шесть групп параметров (узлов) (рис. 15.2).

[image: image2.png]Mapaverpbi

Sereve | Hose g |

v

Fpan

Paii

Tpaduecusi penartop
Mpucragrete GuGnorer
Peaarop mogenesi

o o | | Crpamea





[image: image3.png]Cucrena | Hoewe aokuverre

Swpan

Paii

) paduecku peaarap
Kypeap
Cerea
ik mpokpuTisn
[orEsvn—
Cucremicie cureont
ot
Buae
Coou
Chcrenst Koopasar
Fenakruposanvie
Unpowertan aTpicosa
Mok ofuerra
Mpvesox

Mpucnagrete Gubnorer

F1- Peaakron Moneneii





Рис. 15.2. Окно диалога Параметры: закладка Система и
дерево настроек группы параметров Графический редактор.

Рассмотрим группы параметров.

Общие:
Отображение имен файлов
Представление чисел при вводе
Повтор команд
Соответствующие параметры оставим "по умолчанию".

Экран:
возможность установки Фона рабочего поля; Фона рабочего поля моделей; установка Цветовой схемы и Панели свойств. Пока эти параметры оставим "по умолчанию". На закладке Фон рабочего поля моделей можно убрать флажок Использовать градиентный переход (рис. 15.3.).
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Рис. 15.3.
Файлы:
можно просмотреть схему расположения служебных файлов и папок; изменить право доступа: Разрешить чтение и запись или Разрешить чтение; установить режим резервного копирования (сохранять или не сохранять предыдущую копию); установить параметры для автосохранения файлов документов. Эти параметры также оставим "по умолчанию".

Графический редактор (рис. 15.4).
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Рис. 15.4. Настройка группы параметров Графический редактор.

Прикладные библиотеки

Редактор моделей 
1.4.1. Откройте узел Графический редактор. 

1. Выберите пункт Системные линии. На рис. 15.5 показано окно диалога настройки системных линий.
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Рис. 15.5. Окно диалога настройки параметров системных линий.

Вы можете устанавливать:

1) толщину различных линий как на экране (пиксел – точка на экране), так и на бумаге (при выводе чертежа на принтер). Сейчас в окне диалога установлена следующая толщина линий на экране и на бумаге: 


Основная линия – 2 пиксела на экране, 0,60 мм на бумаге;


Тонкая линия – 1 пиксел на экране, 0,18 мм на бумаге;


Утолщенная линия (для электрических и радиосхем) – 3 пиксела на экране и 1,00 мм на бумаге;

2) цвет линий на экране:
· щелкните на строке линии Тонкая – появляется кнопка открытия списка палитры цветов;

[image: image7.png]


.

· выберите, например, оранжевый цвет;

· выберите этот же цвет для линий Осевая и Штриховая;

Примечание.

Для возвращения к установкам программы "по умолчанию":

· закройте все документы,

· выполните команду Сервис(Профили,

· выберите профиль default_lt,

· нажмите кнопку Применить, затем – Выход.

2. Выделите пункт Виды на дереве настроек: включите опцию Отображать имена видов. В этом случае запись в списке видов будет выглядеть как Вид 1, Вид 2 и т.д.

3. Выведите далее окно настроек элемента Системы координат: проверьте наличие флажка опции Показывать оси локальной системы координат (рис. 15.6).
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Рис. 15.6. Окно диалога Системы координат.

При такой установке только на экране будет показана система координат и вам будет проще ориентироваться на листе при выполнении чертежа.

4. Параметры Прикладные библиотеки и Редактор моделей оставим "по умолчанию".

1.4.2. Перейдите на закладку Новые документы (рис. 15.7) для настройки параметров новых (и текущих) документов. Меню настроек приведено на рис. 15.7.
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Рис. 15.7.

1. Отключите опцию Предлагать заполнение свойств документа в окне диалога Свойства документа.

Внимание.
Система КОМПАС-3D LT рассчитана на выполнение не только учебных школьных, но и учебных чертежей в ВУЗах, и производственных чертежей. По этой причине она содержит возможности нанесения в размерной надписи технологических обозначений (рис. 15.8). 

При выполнении следующей настройки будьте внимательны, т.к. вам встретятся новые термины: Квалитет и Отклонение.

2. Откройте группу настроек Графический документ, пункт Размеры(Допуски и предельные значения (рис. 15.8) и снимите флажки опций Основные и Дополнительные в поле Квалитеты, а также Квалитет и Отклонение в поле Вписывать в надпись.
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Рис. 15.8. Окно диалога Графический документ(Размеры(Допуски и предельные значения.

3. Выведите диалоговое окно установки параметров Шрифт по умолчанию (рис. 15.9) и выберите – GOST type B (ГОСТ тип В).
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Рис. 15.9.

4. В окне команды Размеры(Надпись установите следующие параметры размерной надписи:

· Высота, мм – 3.50;

· Шаг строк, мм – 5.00.

Остальные параметры оставьте "по умолчанию".

5. Задайте точность вывода размерных надписей (в виде числа десятичных знаков) равной 2 (Размеры(Точности, рис. 15.10).
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Рис. 15.10. Окно диалога Графический документ(Размеры(Точности установки точности в размерной надписи

6. Выберите следующие параметры различных текстовых надписей в графическом документе (рис. 15.11):
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Рис. 15.11.

· высоту Текста над/под/за полкой и Наклонного текста – 3.50 мм; 

· высоту Текста обозн.(ачения) позиций – 5.00 мм;

· шаг строк Текста на чертеже – 5.00 мм.
7. Выполните установку параметров листа (Параметры первого листа(Формат, рис. 15.12):
· формат Стандартный;

· Ориентация – вертикальная.

В общем случае данный диалог позволяет задать произвольные параметры листа, а также выбрать формат чертежа из стандартного ряда.
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Рис. 15.12. Установка параметров листа.

8. Выберите оформление листа чертежа, в том числе оформление основной подписи (Параметры первого листа(Оформление, рис. 15.13): Чертеж констр(укторский). Первый лист. ГОСТ 2.104-68, если в вашей поставке КОМПАС-3D LT не предусмотрено ученическое оформление параметров листа.
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Рис. 15.13. Окно диалога установка параметров Оформление.

Можно считать, что настройка системы и настройка новых документов выполнена, поэтому нажмите кнопку OК. Таким образом, мы подготовились к выполнению практических действий в системе КОМПАС-3D LT.

Конечно, многие параметры остались без изменений, но в дальнейших работах мы с вами будем постепенно осваивать их настройку с учетом поставленных требований при выполнении заданий. 

После окончания сеанса работы с системой КОМПАС-3D LT все настройки будут сохранены.
Примечание.
Настройка системы сохраняется в файле Kompaswl.cfg, который находится в папке BIN.

Можно сохранить этот файл на диске или на гибком диске и вместо настройки просто скопировать файл конфигурации, который соответствует вашим требованиям.
1.4.3. Закройте диалоговое окно, нажав кнопку ОК.

Важно! В любой момент для любого документа вы сможете, если это будет нужно, изменить настройки системы или изменить (отредактировать) содержание чертежа.

1.5. Для продолжения настройки выполните команду Файл(Создать… (Чертеж. 
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Рис. 15.14. Окно графического документа: лист чертежа.

В левом нижнем углу листа вы видите оси OX и OY системы координат (СК) чертежа. Также обратите внимание на новые элементы окна системы (рис. 15.14).

· Изменился состав строки меню. 

· Появилась панель текущего состояния листа чертежа.
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· В строке сообщений выводится следующий текст:
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· Появилась Компактная панель переключения инструментальных панелей.
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При нажатии одной из кнопок на панели переключений, ниже открывается соответствующая Инструментальная панель. При первоначальном запуске системы выводится панель Геометрия (рис. 15.15).
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Рис. 15.15. Инструментальная панель Геометрия.

Это вы знаете!

Многие кнопки панелей инструментов имеют в правом нижнем углу черный треугольник. Это означает, что данная кнопка-команда принадлежит к набору других однотипных кнопок-команд. Если нажать и немного удерживать ее, то откроется расширенная панель команд, на которой можно выбрать нужную кнопку, после чего вид кнопки на Инструментальной панели изменится на выбранный. 
Расположение панелей на экране можно изменять.

Возможно, на первых этапах работы с системой будет удобнее работать с крупным кнопками панели управления и переключений, инструментальных панелей.

1.6. Измените размер кнопок:

· выполните команду Сервис(Настройка интерфейса…;

· откройте вкладку Параметры;

· включите опцию Крупные значки;

· нажмите кнопку ОК.

1.7. Завершите работу с системой.

